ALCOA

ACCESSORY PRODUCTS

Lisatarvikkeet - venttiilinsovitustaulukko
Eurooppa

Osanumero

Sisalto

Sopivat Alcoa-vanteisiin, joiden tuotenumero alkaa:

GAX40MSooN

suora nikkeldity venttiili, pit. 40 mm

8105

8115

8125

8185

8355

GAX54MSooN

suora nikkeldity venttiili, pit. 54 mm

GAX60MSooN

suora nikkeldity venttiili, pit. 60 mm

GAX83MSooN

suora nikkeldity venttiili, pit. 83 mm

(WorkHorse® -vanteet)

886570

886580

896570

896580

GAX70MSo7N2

nikkeldity venttiili 7 asteen kulmalla

GAX70MS27N

nikkeldity venttiili 27 asteen kulmalla

GAX70MS45N

nikkeldity venttiili 45 asteen kulmalla

GAX70MS60N

nikkeldity venttiili 60 asteen kulmalla

GAX85

nikkeldity venttiilijatko, pit. 20 mm

GAX09150

POM-muovinen venttiilijatko, 10 x 150 mm

GAX09070

POM-muovinen ventiilijatko, 10 x 70 mm

Lisatietoja Alcoa Wheels -huolto-oppaassa

) Suositeltu vaantdmomentti asennuksessa 12-15 Nm
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